
Gasoline Additive  
High Performance Formulation for Direct-Injected (DI) and Port-Fuel-Injected 
Gasoline Engines   
 
ข้อมูลทั่วไป 

การขจดัคราบตกค้างในห้องเผาไหม้ และระบบจ่ายเชือ้เพลงิ เป็นเร่ืองส าคญัมาก เพื่อช่วย
การท างานของเคร่ืองยนต์ให้มีประสทิธิภาพสงู เพราะ คราบตกค้าง สามารถท าให้เกิดการ
ใช้เชือ้เพลงิที่เพิ่มมากขึน้ ก าลงัเคร่ืองยนต์ลดลง เคร่ืองยนต์เดินไมเ่รียบ  

คราบตกค้างเกิดขึน้ได้งา่ย ในเคร่ืองยนต์ระบบหวัฉีด  เพราะสว่นหวัฉีดจะต้องสมัผสักบั
ความร้อนท่ีสงูมากและ เชือ้เพลงิที่เผาไหม้ (เกิดคราบจากเขมา่การเผาไหม้ได้งา่ย)  คราบ
เหลา่นีจ้ะคอ่ยๆสะสมบริเวณหวัฉีด ท าให้การพน่เชือ้เพลงิออกจากหวัฉีด ท าได้ไมท่ัว่ถึง 
สง่ผลให้การเผาไหม้เกิดขึน้ไมด่ี และประสทิธิภาพเคร่ืองยนต์ลดลง   

 

 คุณประโยชน์ 

ท ำควำมสะอำดครำบตกค้ำงหวัฉีดที่ยอดเยี่ยม  
น า้ยาล้างหวัฉีดเคร่ืองยนต์เบนซนิ ได้ออกแบบโดยใช้สารชะล้างแบบสงัเคราะห์ ที่มี
ประสทิธิภาพสงู สามารถใช้กบัเคร่ืองยนต์ Direct Injected และ Port-fuel-injected  

ซึง่ชว่ยลดคราบเขมา่คาร์บอน สง่ผลให้เคร่ืองยนต์เดินเรียบและลดการกระตกุ รวมถึงช่วย
เพิ่มประสทิธิภาพของเคร่ืองยนต์  

 
 

สูตรช่วยให้เคร่ืองยนต์ให้กลับมำมีประสิทธิภำพที่สมบูรณ์อกีครัง้ 
เป็นสตูรที่ออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้กบั ทกุๆครัง้ทีเ่ตมิน า้มนัรอบใหม ่ ซึง่จะคอ่ยๆท าให้เคร่ืองยนต์กลบัมาอยูใ่นสภาพท่ียอดเยี่ยมอีก
ครัง้ โดยจะท าความสะอาดหวัฉีด อินเทควาวล์ (Intake Valve)  ห้องเผาไหม้ รวมถึงปอ้งกนัการกดักร่อนชิน้สว่นตา่งๆในเคร่ืองยนต์   
 

ลักษณะกำรใช้งำน 
 เหมาะส าหรับรถยนต์ทัว่ไป หรือรถบรรทกุ ที่ใช้เชือ้เพลงิเบนซิน  ใช้ส าหรับเคร่ืองยนต์ทีเ่ป็น ไดเร็คอินเจ็คชัน่ หรือ พอร์ตอินเจ็คชัน่ 

 ส าหรับการใช้ครัง้แรก ใช้ 2 ขวด  ตอ่ น า้มนั 68 ลติร 
 หลงัจากนัน้ใช้ 1 ขวดตอ่ น า้มนั 68 ลติร 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
 

 ช่วยประหยดัเชือ้เพลงิ 
 รักษาเคร่ืองยนต์ให้สะอาด 

 ปอ้งกนัการกดักร่อนภายในเคร่ืองยนต์ 

 เคร่ืองยนต์เดินเรียบ ลดการกระตกุของเคร่ืองยนต์ 

 


