
Diesel Cetane Boost 
หัวเชือ้ส ำหรับเพิ่มค่ำซีเทนส ำหรับเคร่ืองยนต์ดีเซล 
 
ข้อมูลทั่วไป 

โดยทัว่ไปแล้ว คา่ซีเทนทีเ่หมาะสมส าหรับเคร่ืองยนต์ดีเซล ควรมีคา่มากกวา่ 50  อยา่งไรก็ตาม
คา่ซเีทนในน า้มนัดเีซลทัว่ไปท่ีจ าหนา่ยในเมืองไทย มีเกณฑ์ขัน้ต า่อยูท่ี่ 45 และ 50 (ดเีซลหมนุช้า
และดีเซลหมนุเร็ว)  ดงันัน้ หวัเชือ้ส าหรับเพิ่มคา่ซเีทน (Cetane) ของ AMSOIL สามารถเพิม่คา่  
ซีเทนได้สงูถงึ 7 จดุ สามารถชว่ยให้เคร่ืองยนต์ดีเซลได้ก าลงัสงูสดุ  นอกจากนัน้ชว่ยประหยดั
น า้มนั และท าให้เคร่ืองยนต์สตาร์ทได้ง่ายขึน้   

 

 คุณประโยชน์ 

เพิ่มคุณภำพของน ำ้มันเพื่อประสิทธิภำพสงูสุด  
น า้มนัดเีซลที่มีคา่ซเีทนสงูกวา่ ชว่ยให้การจดุระเบดิดีขึน้ และท าให้การเผาไหม้สมบรูณ์มากกวา่  
ซึง่สง่ผลให้ก าลงัของเคร่ืองยนต์ดขีึน้อยา่งชดัเจน  นอกจากนัน้ เคร่ืองยนต์จะเดินเรียบขึน้ รวมถึง
การปลอ่ยควนัและของเสยีจะน้อยลง   
 

 
 

ค ำแนะน ำกำรใช้งำน 
หวัเชือ้เพิ่มคา่ซเีทน ส าหรับเคร่ืองยนต์ดเีซล ของ AMSOIL เหมาะกบัเคร่ืองยนต์ดีเซลทกุชนิด เช่น เคร่ืองยนต์งานหนกั งานเบา หรือ 
เคร่ืองยนต์เรือ สามารถใช้ได้ทกุๆถงัของการเติมน า้มนั  และเหมาะสมอยา่งยิ่งกบัน า้มนัดีเซลที่มีคา่ก ามะถนัต ่า (Ultra-Low-Sulfur-

Diesel,ULSD)  

 สามารถใช้ร่วมกบัน า้มนัไบโอดีเซล 

 สามารถใช้ร่วมกบัระบบปลอ่ยอากาศเสยีทกุชนดิ รวมถงึ ชดุกรองเขมา่ดีเซล (Diesel Particulate Filter,DPF)  

 

เพิ่มคา่ Cetane 3 จดุ เพิ่มคา่ Cetane 7 จดุ ปริมาณน า้มนั ที่ใช้ผสม 
- 1 oz. 19 ลติร 

1 oz. 2 oz. 38 ลติร 
3 oz. 6 oz. 114 ลติร 
8 oz. 16 oz. 303 ลติร 

 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
 

 ช่วยเพิ่มก าลงัม้าของเคร่ืองยนต์ให้มากขึน้ 

 ช่วยประหยดัเชือ้เพลงิ 
 ช่วยให้สตาร์ทเคร่ืองยนต์ได้ง่ายขึน้ 

 เคร่ืองยนต์เดินเรียบขึน้ 

 ลดควนัและการปลอ่ยไอเสยี 


