
AMSOIL DOT 3 & 4 Synthetic Brake Fluid  

ข้อมูลทั่วไป 

น ้ำมนัเบรกท ำหนำ้ท่ีเหมือนน ้ ำมนัไฮดรอลิค ท่ีช่วยถ่ำยเทพลงังำน และช่วยหล่อล่ืน

ส่วนประกอบระบบเบรกพร้อมป้องกนักำรกดักร่อน น ้ ำมนัเบรกตอ้งทนต่อควำมร้อนสูง 

และควำมช้ืนท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ซ่ึงทั้ง2อยำ่งท่ีกล่ำวมำจะเป็นอนัตรำยกบัระบบเบรก 

ส ำหรับผูท่ี้ช่ืนชอบรถยนต ์และนกัแข่งท่ีชอบกำรแข่งขนั น ้ ำมนัเบรกน้ีจะใหส้มรรถนะท่ี
ดีเยีย่มท่ีควำมร้อนสูง 

ป้องกนัการกัดกร่อนของน า้มนัที่ปนเป้ือนในระบบเบรก 

น ้ำสำมำรถปนเป้ือนเขำ้สู่ระบบเบรกโดยซึมผำ่นรูเลก็ๆท่ีสำยเบรก ซึมผำ่นซีลต่ำงๆ หรือ

ทำงช่องเติมน ้ ำมนัเบรก น ้ ำมนัเบรกตวัมนัเองจะเป็นตวัดูดควำมช้ืน เม่ือใชร่้วมกบัน ้ ำจะ

ท ำใหจุ้ดเดือด และสมรรถนะของน ้ ำมนัเบรกลดลง มนัจะเขำ้ไปกดกร่อนช้ินส่วนเบรก 

สำยเบรก และซีล ซ่ึงท ำใหร้ะบบเบรกลม้เหลวได ้ น ้ ำมนัเบรกสงัเครำะห์ของ 

AMSOIL มีจุดเดือดท่ีสูงกวำ่ซ่ึงจะช่วยแกปั้ญหำเหล่ำน้ีได ้แถวยงัช่วยเร่ืองกำรหล่อล่ืน และป้องกนัส่วนประกอบต่ำงๆท่ี

ยำกจะเขำ้ถึงแมว้ำ่จะมีปัญหำกำรปนเป้ือนจำกน ้ ำท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ ในแต่ละขวดจะมีผำ้ไนโตรเจนใส่เขำ้ไประหวำ่งกำร
ผลิตเพ่ือขจดัควำมช้ืนและท ำใหแ้น่ใจวำ่มีประสิทธิภำพสูงสุด 

การระเหยจากความร้อน 

ระบบเบรก โดยทัว่ไปแลว้ตอ้งรับแกรงกด และควำมร้อนท่ีสูงมำก ท ำใหน้ ้ ำมนัเบรกทัว่ไปมกัจะระเหยไดง่้ำย นอกจำกนั้น

เม่ือมีกำรปนเป้ือนจำกน ้ ำ จะท ำใหจุ้ดเดือดของน ้ ำมนัเบรกต ่ำลงกวำ่ค่ำมำตรฐำนควำมปลอดภยั เม่ือน ้ ำมนัเบรกพร่องมำก

เกินไป กำรเบรกจะใหป้ระสิทธิภำพท่ีไม่ดีพอ และเกิดอนัตรำยได ้น ้ ำมนัเบรกสงัเครำะห์ของ AMSOIL มีค่ำจุดเดือดสูง

กวำ่ค่ำมำตรฐำนท่ีก ำหนดโดยหน่วยงำนขนส่งของประเทศสหรัฐอเมริกำ แมว้ำ่จะมีน ้ ำปนเป้ือนอยู ่3.7% ก็ตำม ค่ำควำม

หนืดมีค่ำคงท่ีตลอด ถึงแมว้ำ่อุณหภูมิจะเปล่ียนแปลงไปมำกหรือนอ้ยก็ตำม ช่วยใหก้ำรท ำงำนของระบบเบรกมี
ประสิทธิภำพและปลอดภยัต่อผูข้บัข่ีมำกข้ึน 

สมรรถนะ ABS และการควบคุมการเสียดสีสูงสุด 

น ้ำมนัเบรกสงัเครำะห์ AMSOIL DOT 3&4 มีควำมหนืดต ่ำ (817 cSt) ใหป้ระสิทธิภำพท่ีสูงกวำ่ในสภำพอำกำศเยน็ 

และ ABS ท่ีดีเยีย่ม พร้อมทั้งกำรตอบสนองในกำรควบคุมกำรเสียดสีไดสู้งสุด แถมยงัครอบคลุมกำรใชง้ำนท่ีหลำกหลำย 
และสำมำรถใชไ้ดเ้กินมำตรฐำน DOT 3, 4 และ 5.1 

การใช้งาน 

 ใชน้ ้ ำมนัเบรกสงัเครำะห์ AMSOIL DOT 3&4 ส ำหรับรถยนตท์ัว่ไป และรถกีฬำแบบ Powersports รองรับ DOT 3, 

4 หรือ 5.1 แต่ไม่รองรับ DOT 5  โปรดดูคู่มือของท่ำนเก่ียวกบัช่วงกำรเปล่ียนถ่ำยท่ีเหมำะสมส ำหรับน ้ ำมนัเบรก และควร
เปล่ียนถ่ำยทุกๆ 2 ปีเพ่ือประสิทธิภำพสูงสุด 


