
OE 20W-50 Synthetic Motor Oil 
ปกปองเครื่องยนตและใหประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ขอมูลทั่วไป 

 นํ้ามันเครื่องสังเคราะหแท AMSOIL รุน OE เหมาะสําหรับผูขับขี่ที่ตองการการปกปองที่พิเศษสําหรับ

เครื่องยนต ใหการปกปองเครื่องยนตไดสูงสุดสําหรับเทคโนโลยียานยนตข้ันสูง ไดแก แบบเทอรโบชารจเจอร 

และแบบฉีดตรง ซึ่งนํ้ามัน OE เปนสูตรพิเศษที่ใหรอบการเปลี่ยนถายที่นานและไดรับการรับรองจากผูผลติ

ผลิตภัณฑ OEM 

 

 

 

 

คุณประโยชน 

ปองกันการสึกหรอท่ีดีเย่ียม 

น้ํามันเครื่องสังเคราะหแท AMSOIL รุน OE ใหการปองกันการสึกหรอท่ีดีเยี่ยม และปองกันอันตรายท่ีจะสงผลตอช้ินสวนตางๆของเครื่องยนตเชน 

ลูกสูบ และลูกเบ้ียว การปกปองท่ีเพ่ิมข้ึนมีความสําคัญเปนพิเศษกับการใชงานในสิ่งแวดลอมท่ีรุนแรงกับรถท่ีมีเครื่องยนตขนาดเล็กจะใชน้ํามันท่ีมี

ความหนืดตํ่า ทําใหมีการสึกหรอที่ขอเหวี่ยง และสงผลใหจังหวะของวาลวมีประสิทธิภาพที่แยลงและนําไปสูการเสียคาซอมแซมที่มีราคาแพง 

สําหรับการทดสอบการสึกหรอของ Peugeot TU3M Wear Test (CEC L-38-A-94) ซึ่งตองผานการทดสอบของมาตรฐาน GM dexos1® Gen 2 

specification ซึ่งเปนตัวกําหนดความสามารถของน้ํามัน และขอจํากัดการสึกหรอดวย  

ใชเวลาทดสอบ 100 ชั่วโมง ในการทดสอบเครื่องยนต 4 สูบ กับสภาวะการสึกหรอที่รุนแรง นํ้ามันเครื่องสังเคราะหของ AMSOIL รุน OE ใหการ

ปกปองสูงถึง 47 เปอเซนต ซึ่งสูงกวามาตรฐานของ GM dexos1® Gen 2 specification ท่ีกําหนดไว 

 

ปองกันการเกิดสภาวะ LSPI ( Low-Speed Pre-Ignition) 

น้ํามันเครื่องสังเคราะหแท AMSOIL รุน OE มีคุณสมบัติทางเคมีท่ีไมเหมือนใครท่ีชวยปกปองเครื่องยนตของคุณจากอันตรายจากสภาวะ LSPI ซึ่ง 

LSPI คือสภาวะการจุดระเบิดเรว็กวาท่ีควรจะเปน ซึ่งมักเกิดกับเครื่องยนตสมัยใหมท่ีเปนแบบฉีดตรง แบบเทอรโบชารจเจอร โดยสงผลใหกระบอก

สูบและการสูบเสยีหายรนุแรงได น้ํามันเครื่องสังเคราะห AMSOIL รุน OE ไดปรับปรุงสูตรเพ่ือใหมีความเพ่ือลดการเกิด LSPI ได โดยท่ีน้ํามันเครือ่ง 

AMSOIL ผาน 100% ในการทดสอบของ GM dexos1 Gen 2 specification– zero occurrences (ไมเกิดสภาวะ LSPI) จํานวน 5 ครั้งติดตอกัน 



เคร่ืองยนตสะอาด  

นํ้ามันเครื่องสังเคราะหแท AMSOIL รุน OE มีโครงสรางทางเคมีสังเคราะหบริสุทธิ์ 100% ที่ถูกออกแบบมาเพื่อกําจัดสิ่งปนเปอนที่เปนอันตราย 

ซึ่งน้ํามันสังเคราะหมีคุณสมบัติตานทานการเสียสภาพทางเคมีเพ่ือชวยปองกันสิ่งสกปรก ไดมีการผสมสารเติมแตงท่ีชวยทําความสะอาดเครื่องยนต 

และสารชะเขมาภายในเครื่องยนต ทําใหน้ํามัน OE มีคุณสมบัติในการกําจัดตะกอนและขจัดเขมาไดอยางดีเยี่ยม  

การปกปองท่ีเหนือกวา 

นํ้ามันสังเคราะหและสารเติมแตงขั้นสูงของนํ้ามันเครื่องสังเคราะหแท AMSOIL รุน OE เหมาะสําหรับเครื่องยนตที่ใชงานในปจจุบัน และมี

ประสิทธิภาพในใชงานท่ีความรอนสูง ขจัดเขมาไดดี และน้ํามันเครื่องไมหายเมื่อใชงานไปนาน ๆ โครงสรางท่ีสมํ่าเสมอของน้ํามันเครื่องสังเคราะห 

AMSOIL รุน OE ชวยใหเปนของเหลวท่ีอุณหภูมิตํ่า ทําใหงายตอการสตารทเมื่อเครือ่งเย็น และการหลอลื่นท่ีรวดเรว็ของน้ํามันเครือ่งเพ่ือลดการสกึ

หรอตอนสารท 

ชวยประหยัดเชื้อเพลิง และปลอยของเสียนอย 

 

น้ํามันเครื่องสังเคราะหแท AMSOIL รุน OE ผานเกรด API SN PLUS  ซึ่งเปนขอกําหนดท่ีเนนการปลอยของเสียใหนอยลง การประหยัดเช้ือเพลิง 

และรองรับการทํางานกับระบบควบคุมการปลอยของเสียของรถยนตรุนใหมๆ โดยจะชวยยืดอายุการทํางานของ Catalytic Converters 

 

ลักษณะการใชงาน  
น้ํามันเครื่องสังเคราะหแท AMSOIL รุน OE 20W-50 เหมาะอยางยิ่งสําหรับเครื่องยนตเบนซินท่ัวไป ตามคําแนะนําท่ีมีขอกําหนดเหลาน้ี : 

20W-50 OE (OEH) 

API SP, SN PLUS, SN 
 

อายุการใชงาน 
นํ้ามันเครื่องสังเคราะห AMSOIL รุน OE แนะนําสําหรับชวงเวลาเปลี่ยนถายที่ระบุโดยผูผลิตรถยนต เปลี่ยนตัวกรองนํ้ามันเครื่องทุกการเปลี่ยน

ถายน้ํามันเครื่อง 

ขอมูลนํ้ามนัเคร่ืองของ AMSOIL ทางเทคนิค 
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