
10W-30 100% Synthetic 4T Performance Motorcycle Oil 
 
 

ข้อมูลทั่วไป 

การขบัขีใ่นเมืองเป็นรูปแบบ Stop-and-go (ขบัสลบัหยดุนิ่ง) และการบรรทกุหนกั (ซ้อนท้าย) จะ 
เป็นการท าให้เคร่ืองยนต์มคีวามร้อนสงูขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสภาพอากาศที่ร้อน ความร้อนท่ี 
เพิ่มขึน้จะทาให้น า้มมนัเคร่ืองทัว่ไปท่ีไมใ่ช่เกรดสงัเคราะห์ (Mineral Oil) เสยีสภาพได้ง่าย ซึง่มีผล 
โดยตรงตอ่การสกึหรอของเคร่ืองยนต์ ดงันัน้  AMSOIL สตูร 4T Performance ออกแบบมาเพื่อ
ต้านทานความร้อนสงูมาก ปอ้งกนัการสกึหรอ และให้ความรู้สกึของการเปลีย่นเกียร์อยา่งนุม่นวล 

 

 

 

คุณประโยชน์ 

หล่อลื่นยอดเยี่ยม ลดความร้อน และการสกึหรอ  AMSOIL สตูร 4T Performance ผลติจากน า้มนัสงัเคราะห์คณุภาพเยี่ยม ได้รับการ
พิสจูน์แล้ววา่มีคณุสมบตัิการหลอ่ลืน่ท่ีดีกวา่น า้มนัเคร่ืองทัว่ไป (Mineral Oil) เพราะโมเลกลุน า้มนัขนาดเลก็กวา่และเรียงตวัสม ่าเสมอกวา่ 
สามารถช่วยลดความร้อนให้กบัเคร่ืองยนต์ได้ดีขึน้ นอกจากนัน้ยงัมีฟิล์มเคลอืบผิวโลหะท่ีทนทานตอ่ความร้อนสงู ท าให้ชว่ยปกปอ้งการสกึ
หรอได้อยา่งยอดเยี่ยม และการคงสภาพของความหนืดที่ความร้อนสงู เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดการสญูเสยีก าลงัเคร่ืองยนต์ทีค่วามร้อนสงู 

การขับขี่อย่างมันใจ  AMSOIL สตูร 4T Performance ออกแบบเพื่อช่วยให้จงัหวะเปลีย่นเกียร์นุม่นวล และขบัขี่ได้อยา่งมัน่ใจ ส าหรับ
เคร่ืองยนต์แบบคลทัช์เปียด (Wet-Clutch) โดยจะควบคมุความร้อนในห้องเกียร์และปอ้งกนัการเกิดคลทัช์ลืน่ และรอยถลอก ท าให้ช่วยยืด
อายกุารท างานของคลทัช์ 

รักษาให้เคร่ืองยนต์สะอาด  เคร่ืองยนต์มอเตอร์ไซค์ เป็นเคร่ืองยนต์ที่รอบสงู และความร้อนสงู ซึง่สามารถเกิดคราบตะกอนได้งา่ย โดย
คราบตะกอนเหลา่นีส้ามารถสง่ผลให้เกิดการสญูเสยีประสทิธิภาพของเคร่ืองยนต์ได้ AMSOIL สตูร 4T Performance ได้ออกแบบให้มีสารชะ
ล้างคณุภาพสงูเพื่อชว่ยขจดัคราบตะกอนและรักษาความสะอาด รวมถงึลดกรดก ามะถนัในเคร่ืองยนต์ เพื่อให้เคร่ืองยนต์ยงัคงประสทิธิภาพ
สงูสดุ 

ลดการสูญหายของน า้มันเคร่ือง สาเหตหุลกัของการสญูเหายของน า้มนัเคร่ืองยนต์ เกิดจากการระเหยเนื่องจากความร้อนสงู AMSOIL 
สตูร 4T Performance ได้ออกแบบให้มีการระเหยทีค่วามร้อนสงู ที่ต ่ามากกวา่นัน้มนัเคร่ืองทัว่ไป (NOACK Volatility 5.6% weight loss 

ขณะที่น า้มนัเคร่ืองทัว่ไป มากกวา่ 10% weight loss) ดงันัน้ผู้ขบัขี่จึงมัน่ใจได้วา่การสญูหายของน า้มนัเคร่ืองจะน้อยกวา่น า้มนัเคร่ืองทัว่ไป
แนน่อน 

 

 

 



ลักษณะการใช้งาน  

น ้ำมนัเคร่ืองมอเตอร์ไซคส์งัเคราะห์ AMSOIL สตูร 4T Performance เหมาะอยา่งยิง่ส าหรับมอเตอร์ไซค์ตัง้แตม่อเตอร์ไซค์เลก็จนถึง 
BigBike ที่เคร่ืองยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศและน า้ที่ต้องการความหนดื 10W-30 และกลอ่งเกียร์ที่ใช้ข้อก าหนดเหลา่นี ้

 • API SL, SJ, SH, SG 

 • JASO MA/MA2 (มอเตอร์ไซค์ คลทัช์เปียก) 

อายุการใช้งาน 
น า้มนัเคร่ืองมอเตอร์ไซค์สงัเคราะห์  AMSOIL 10W-30 4T Performance อ้างอิงตามคูม่ือการใช้งานจากผู้ผลติ 

 
ข้อมูลน า้มันเคร่ืองของ AMSOIL ทางเทคนิค 
 

TYPICAL TECHNICAL PROPERTIES 

AMSOIL 10W-30 100% Synthetic 4T Performance Motorcycle Oil (MC3) 

Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D445) 12.0 

Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D445) 76.3 

Viscosity Index (ASTM D2270) 153 

Pour Point °C (°F) (ASTM D97) -42 (-44) 

Flash Point °C (°F) (ASTM D92) 228 (442) 

Fire Point °C (°F) (ASTM D92) 248 (478) 

NOACK Volatility, % weight loss (g/100g) (ASTM D5800) 5.6 

High-Temperature/High-Shear Viscosity @ 150ºC, 1.0 x 106 s-1, cP (ASTM D5481) 3.7 

Total Base Number (ASTM D2896) 9.0 

 
 


