
10W-40 Synthetic Dirt Bike Oil 
 
มาตรฐาน JASO MA; API SG, SJ, SH, SL  
สตูรปรับแตง่เพื่อให้ได้ความต้องการสงูสดุของนกับิด Dirt Bike (มอเตอร์ไซค์วิบาก) ทัง้หลาย โดยนกั
บิดจะรับรู้ได้ถึงสภาวะคลทัช์ทีค่งที่ตลอดการใช้งานหรือแขง่ขนั เนือ่งมาจากความสามารถของการ
รักษาสภาพความฝืด (Friction Durability) ที่ยอดเยี่ยมของน า้มนัเคร่ือง AMSOIL ไมว่า่จะอยูใ่น
สภาพการใช้งานโหดแคไ่หนก็ตาม นอกจากนัน้เคร่ืองยนต์จะได้รับการปกปอ้งโดยน า้มนัเคร่ือง 
AMSOIL จากฟิล์มเคลอืบเคร่ืองยนต์ที่แขง็แกร่งกวา่น า้มนัเคร่ืองอื่นๆ  
 
 
 
 
 
 

 

คุณประโยชน์ 

ความรู้สึกต่อคลัทช์ที่ยอดเยี่ยม น า้มนัเคร่ืองมอเตอร์ไซค์สงัเคราะห์ AMSOIL 10W-40 Dirt Bike ถกูออกแบบให้มีสามารถคงสภาพ
ความฝืด (Friction Durability)  ที่เหนือกวา่ทัว่ไปซึง่ชว่ยลดสภาวะคลทัช์ลืน่ การสกึหรอ และการสัน่กระพือ ท าให้นกับดิหรือผู้ขบัขบัขี่มัน่ใจ
ได้ทกุครัง้ที่แขง่ขนั หรือขบัขี่ในเส้นทางวิบากวา่จะไมเ่กิดปัญหาระหวา่งทางและในการแขง่ขนั 

การทดสอบความรู้สึกต่อคลทัช์ (Clutch Feeling) ของน า้มนัเคร่ืองส าหรับ Dirt Bike โดยจ าลองการออกตวัในการแขง่ขนั หลงัจากผา่น 
32 รอบ น า้มนัเคร่ืองมอเตอร์ไซค์สงัเคราะห์ AMSOIL 10W-40 Dirt Bike ยงัคงให้ความรู้สกึตอ่คลทัช์อยา่งยอดเยีย่ม สภาพคลทัช์ยงัคง
สะอาด และอยูน่สภาพดี ในขณะที่น า้มนัเคร่ืองที่ใสโ่ดยผู้ผลติมอเตอร์ไซค์ เมื่อผา่นไปเพียง 16 รอบ ความรู้สกึตอ่คลทัช์แยล่งอยา่งเห็นได้ชดั 
เมื่อถอดคลทัช์ออกพบวา่ ตวัจานคลทัช์เร่ิมเปลีย่นส ีและเกิดการสกึหรออยา่งเห็นได้ชดั (ดรููปประกอบ) 

  

ปกป้องต่อการสึกหรอ น า้มนัเคร่ืองมอเตอร์ไซค์สงัเคราะห์ AMSOIL 10W-40 Dirt Bike ถกูออกแบบให้ทนทานตอ่การท างานของรอบ
เคร่ืองยนต์สงู ซึง่มีความร้อนสงูมาก และแรงเฉือนท่ีสงูมาก โดยการใช้น า้มนัตัง้ต้นมาจากสารสงัเคราะห์ และมีการเตมิสารเติมแตง่ที่ช่วย
ต้านทานการสกึหรอท่ีเป็นสตูรเฉพาะของ AMSOIL เพื่อนสร้างฟิล์มเคลอืบชิน้สว่นในเคร่ืองยนต์ เช่น เกียร์ ลกูสบู แบร่ิง เป็นต้น นอกจากนัน้
ยงัชว่ยท าให้เคร่ืองยนต์ท างานได้เต็มประสทิธิภาพ 



การแข่งขันคืองานวิจัยของ AMSOIL  

น า้มนัเคร่ืองมอเตอร์ไซค์สงัเคราะห์  AMSOIL 10W-40 Dirt Bike ได้ท าการทดสอบจริงในการแขง่ขนัโดยนกัแขง่มืออาชีพท่ี AMSOIL ได้
เป็นผู้สนบัสนนุ ซึง่เราได้ท าการน าข้อมลูจากนกัแขง่ และการทดสอบในภาคสนามและห้องทดลองมาปรับแตง่ เพื่อให้ได้ผลลพัธ์ที่ยอดเยี่ยม
ที่สดุในการปอ้งกนัสกึหรอ และได้ความรู้สกึตอ่คลทัช์ที่ดีที่สดุตามความต้องการของผู้ขบัขี่ 

ลักษณะการใช้งาน  
น า้มนัเคร่ืองมอเตอร์ไซค์สงัเคราะห์  AMSOIL 10W-40 Dirt Bike สามารถใช้กบัรถมอเตอร์ไซค์วิบากทีต้่องการคา่ความหหนืด 10W-40 เช่น 
Honda®, Yamaha®, Kawasaki®, Suzuki® and Husqvarna® เป็นต้น และสามารถใช้กบัเคร่ืองยนต์ที่แยกห้องเคร่ืองยนต์ กบัระบบเกียร์
ได้ เช่น Honda CRF และมอเตอร์ไซค์วิบากแบบ 2 จงัหวะ 

 • มาตรฐาน JASO MA; API SG, SJ, SH, SL 

อายุการใช้งาน 
น า้มนัเคร่ืองมอเตอร์ไซค์สงัเคราะห์  AMSOIL 10W-40 Dirt Bike ใช้ตามค าแนะน าของคูม่ือรถ 

 
ข้อมูลน า้มันเคร่ืองของ AMSOIL ทางเทคนิค 
 

TYPICAL TECHNICAL PROPERTIES 

AMSOIL 10W-40 Synthetic Dirt Bike (DB40) 

Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D445) 14.2 

Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D445) 93.5 

Viscosity Index (ASTM D2270) 156 

Flash Point, °C (°F) (ASTM D92) 246 (475) 

Fire Point, ºC (ºF) (ASTM D92) 254 (489) 

Pour Point, °C (°F) (ASTM D97) -44 (-47) 

NOACK Volatility, % weight loss (g/100g) (ASTM D5800) 4.0 

High-Temperature/High-Shear Viscosity @150ºC, 1.4 x 106 s-1, cP (ASTM D5481) 4.1 

Four-Ball Wear Test (ASTM D4192 @ 40 kgf, 150°C, 1800 rpm, 1 hr) scar, mm 0.39 

Foam (ASTM D5182, Sequence I, II & III) 0/0, 20/0, 0/0 

Total Base Number 6.62 

 
 


