
Passenger Car & Light Truck Antifreeze & Coolant  
สูตร Ethylene Glycol 50/50 ผสมพร้อมใช้งาน  

ข้อมูลทั่วไป 

น ำ้ยำหลอ่เย็น (Coolant) ของ AMSOIL เป็นรุ่นท่ีสำมำรถถำ่ยเทควำมร้อนได้ประสทิธิภำพสงู
กวำ่ ปอ้งกนักำรกดักร่อน จำกสนิม รวมถงึสำมำรถท ำงำนท่ีอณุหภมูิต ่ำมำก  และควำมร้อน
สงูมำก  สำมำรถปกปอ้งหม้อน ำ้ที่เป็นแบบ อลมูิเนียม เหลก็ เหลก็หลอ่ (Cast iron) 
ทองเหลอืง ทองแดง  โซลเดอร์อลัลอยด์ (Solder alloy) 

  

     

 

คุณประโยชน์ 

ป้องกนัการกัดกร่อนและผุกร่อนของโลหะ  
  
ผลลพัธ์จำกกำรทดสอบกำรกดักร่อนและกำรผกุร่อน ตำมเกณฑ์ ASTM โดยหนว่ยงำนทดสอบภำยนอก แสดงให้เห็นวำ่ น ำ้ยำหลอ่เย็น ของ 
AMSOIL ผำ่นเกณฑ์มำตรฐำน ที่คะแนนสงูมำก โดยทดสอบกำรกดักร่อนและผกุร่อนกบัโลหะชนดิตำ่งๆ คือ อลมูิเนยีมหลอ่ ทองแดง 
ทองเหลอืง โลหะหลอ่ และป๊ัมอลมูิเนียม (รูปแสดงผลกำรทดสอบ ASTM D2570 ของโลหะหลอ่ที่ไมม่ีร่องรอยกำรกดักร่อน) 
  

 

ต่อต้านการเกดิตะกอน 
  
น ำ้ยำหลอ่เย็น ของ AMSOIL เป็นสตูร Poly-organic  Acid ซึง่ไมม่ี Inorganic salts (phosphate, nitrate, nitrite, silicate, borate, amine) 
ซึง่พบได้ในน ำ้ยำหลอ่เย็นทัว่ไป หรือแบบ Hybrid Organic Acid (HOAT) ที่ขำยตำมท้องตลำด ซึง่สำรเหลำ่นีจ้ะเป็นสำรท่ีท ำให้เกิดตะกอน 
ในระบบหม้อน ำ้ของรถ  ดงันัน้น ำ้ยำหลอ่เย็นของ AMSOIL จึงไมม่ีปัญหำเร่ืองกำรเกิดตะกอน  
 
 



สูตรยดือายุการท างาน 
  
น ำ้ยำหลอ่เย็น ของ AMSOIL เป็นสตูรที่ไมม่ี Inorganic salts ซึง่เมื่อใช้ไปเป็นเวลำนำนๆ สำรเหลำ่นีจ้ะเปลีย่นเป็นตะกอน และคอ่ยๆหำยไป   
ดงันัน้น ำ้ยำหลอ่เย็นของ AMSOIL จึงไมส่ญูหำยและสำมำรถรองรับอำยกุำรใช้งำนได้สงูสดุ 240000 กม หรือ 5 ปี ส ำหรับรถยนต์ทัว่ไป หรือ
รถบรรทกุเลก็ 
 
เข้ากนัได้กับน า้ยาหล่อเยน็และวัสดุอื่นๆ 
  
น ำ้ยำหลอ่เย็น ของ AMSOIL สำมำรถเข้ำกนัได้กบัน ำ้ยำหลอ่เย็นสตูร  ethylene and propylene  รวมถึง พลำสตกิและ Elastomers ซึง่ใช้ใน
ทอ่ ประเก็น และซีลตำ่งๆ ในระบบหม้อน ำ้ อยำ่งไรก็ตำมกำรผสมกบักบัน ำ้ยำสตูร  propylene and ethylene glycol อำจจะท ำให้
ประสทิธิภำพไมไ่ด้ตำมกำรรับประกนั   
 
คุณสมบัตขิองน า้ยาหล่อเยน็ของ AMSOIL 
 

 คณุภำพสงูกวำ่ ข้อก ำหนดของน ำ้ยำหลอ่เย็น จำกผู้ผลติรถ 

 ผสมกบัน ำ้บริสทุธ์ิ สดัสว่น 50/50   

 สตูร poly-organic acid ซึง่สำมำรถใช้ในยำนพนะตำ่งๆได้ 

 จดุเดือด สงูถงึ 130 องศำเซลเซยีส ท่ีควำมดนั 15 PSI  

 จดุเยือกแขง็ ต ่ำสดุ -36 องศำเซลเซียส  
. 
ลักษณะการใช้งาน   
น ำ้ยำหลอ่เย็น ของ AMSOIL สำมำรถใช้ได้กบัรถยนต์ทัว่ไป จนถงึรถบรรทกุขนำดเลก็ทัว่ไป  
 
อายุการใช้งาน   
น ำ้ยำหลอ่เย็น ของ AMSOIL สำมำรถรองรับกำรท ำงำน 240000 กม หรือ 5 ปี (อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ถึงก่อน)  
 
ค าแนะน าการใช้งาน 
 

 ห้ำมเติมน ำ้ 

 อยำ่เปิดฝำหม้อน ำ้เมือ่เคร่ืองยนต์ร้อน 

 น ำ้ยำหลอ่เย็น เป็นสำรอนัตรำย ต้องก ำจดัตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย 

 ในกำรดแูลรักษำอื่นๆ สำมำรถอ้ำงองิจำกคูม่อืรถ 
 
 
 


