
OE 5W-40 Synthetic Motor Oil 
ปกป้องเคร่ืองยนตแ์ละให้ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ข้อมูลทั่วไป 

น ำ้มนัเครือ่งสงัเครำะห ์AMSOIL รุน่ OE เหมำะส ำหรบัผูข้บัขี่ที่ตอ้งกำรกำรปกปอ้งที่พิเศษส ำหรบัเครือ่งยนต ์

ใหก้ำรปกป้องเครือ่งยนตไ์ดส้งูสดุส ำหรบัเทคโนโลยียำนยนตข์ัน้สงู ไดแ้ก่ แบบเทอรโ์บชำรจ์เจอร ์และแบบฉีด

ตรง ซึง่น ำ้มนั OE เป็นสตูรพิเศษที่ใหร้อบกำรเปลีย่นถ่ำยที่นำนและไดร้บักำรรบัรองจำกผูผ้ลติผลิตภณัฑ ์OE    

 

 

 

 

คุณประโยชน ์

ป้องกนัการสึกหรอทีด่ีเยีย่ม 

น ำ้มนัเครื่องสงัเครำะห ์AMSOIL รุน่ OE ใหก้ำรป้องกนักำรสกึหรอที่ดีเยี่ยม และป้องกนัอนัตรำยที่จะสง่ผลต่อชิน้สว่นตำ่งๆของเครื่องยนต์

เช่น ลกูสบู และลกูเบีย้ว กำรปกปอ้งที่เพิ่มขึน้มีควำมส ำคญัเป็นพิเศษกบักำรใชง้ำนในสิง่แวดลอ้มที่รุนแรงกบัรถที่มีเครือ่งยนตข์นำดเลก็จะใช้

น ำ้มนัท่ีมีควำมหนืดต ่ำ ท ำใหม้ีกำรสกึหรอท่ีขอ้เหวี่ยง และสง่ผลใหจ้งัหวะของวำลว์มีประสิทธิภำพที่แย่ลงและน ำไปสูก่ำรเสยีคำ่ซอ่มแซมที่มี

รำคำแพง ส ำหรบักำรทดสอบกำรสึกหรอของ Peugeot TU3M Wear Test (CEC L-38-A-94) ซึ่งตอ้งผ่ำนกำรทดสอบของมำตรฐำน GM 

dexos1® Gen 2 specification ซึง่เป็นตวัก ำหนดควำมสำมำรถของน ำ้มนั และขอ้จ ำกดักำรสกึหรอดว้ย  

ใชเ้วลำทดสอบ 100 ชั่วโมง ในกำรทดสอบเครื่องยนต ์4 สบู กบัสภำวะกำรสกึหรอที่รุนแรง น ำ้มนัเครื่องสงัเครำะหข์อง AMSOIL รุน่ OE ให้

กำรปกปอ้งสงูถึง 47 เปอเซนต ์ซึง่สงูกวำ่มำตรฐำนของ GM dexos1® Gen 2 specification ที่ก ำหนดไว ้

 

ป้องกนัการเกิดสภาวะ LSPI ( Low-Speed Pre-Ignition) 

น ำ้มนัเครือ่งสงัเครำะห ์AMSOIL รุน่ OE มีคณุสมบตัิทำงเคมีที่ไมเ่หมือนใครท่ีช่วยปกปอ้งเครือ่งยนตข์องคณุจำกอนัตรำยจำกสภำวะ LSPI 

ซึง่ LSPI คือสภำวะกำรจดุระเบิดเรว็กวำ่ที่ควรจะเป็น ซึง่มกัเกิดกบัเครือ่งยนตส์มยัใหมท่ี่เป็นแบบฉีดตรง แบบเทอรโ์บชำรจ์เจอร ์โดยสง่ผลให้

กระบอกสบูและกำรสบูเสียหำยรุนแรงได ้น ำ้มนัเครื่องสงัเครำะห์ AMSOIL รุน่ OE ไดป้รบัปรุงสตูรเพื่อใหม้ีควำมเพื่อลดกำรเกิด LSPI ได ้

โดยที่น  ำ้มนัเครื่อง AMSOIL ผ่ำน 100% ในกำรทดสอบของ GM dexos1 Gen 2 specification– zero occurrences (ไม่เกิดสภำวะ LSPI) 

จ ำนวน 5 ครัง้ติดตอ่กนั 



เคร่ืองยนตส์ะอาด  

น ำ้มนัเครือ่งสงัเครำะห ์AMSOIL รุน่ OE มีโครงสรำ้งทำงเคมีสงัเครำะหบ์รสิทุธ์ิ 100% ที่ถกูออกแบบมำเพื่อก ำจดัสิง่ปนเป้ือนท่ีเป็นอนัตรำย 

ซึ่งน ำ้มนัสงัเครำะหม์ีคณุสมบตัิตำ้นทำนกำรเสียสภำพทำงเคมีเพื่อช่วยป้องกนัสิ่งสกปรก ไดม้ีกำรผสมสำรเติมแต่งที่ช่วยท ำควำมสะอำด

เครือ่งยนต ์และสำรชะเขมำ่ภำยในเครือ่งยนต ์ท ำใหน้ ำ้มนั OE มีคณุสมบตัิในกำรก ำจดัตะกอนและขจดัเขมำ่ไดอ้ยำ่งดีเยี่ยม  

การปกป้องที่เหนือกว่า 

น ำ้มนัสงัเครำะหแ์ละสำรเติมแต่งขัน้สงูของน ำ้มนัเครื่องสงัเครำะห์ AMSOIL รุ่น OE เหมำะส ำหรบัเครื่องยนตท์ี่ใชง้ำนในปัจจุบนั และมี

ประสิทธิภำพในใชง้ำนที่ควำมรอ้นสงู ขจัดเขม่ำไดด้ี และน ำ้มนัเครื่องไม่หำยเมื่อใชง้ำนไปนำน ๆ โครงสรำ้งที่สม ่ำเสมอของน ำ้มนัเครื่อ ง

สงัเครำะห ์AMSOIL รุ่น OE ช่วยใหเ้ป็นของเหลวที่อุณหภูมิต  ่ำ ท ำใหง้่ำยต่อกำรสตำรท์เมื่ อเครื่องเย็น และกำรหล่อลื่นที่รวดเร็วของ

น ำ้มนัเครือ่งเพื่อลดกำรสกึหรอตอนสำรท์ 

ช่วยประหยดัเชือ้เพลิง และปล่อยของเสียน้อย 
 

น ำ้มันเครื่องสงัเครำะห์ AMSOIL รุ่น OE ผ่ำนเกรด API SN PLUS  ซึ่งเป็นขอ้ก ำหนดที่เนน้กำรปล่อยของเสียใหน้อ้ยลง กำรประหยดั

เชือ้เพลิง และรองรับกำรท ำงำนกับระบบควบคุมกำรปล่อยของเสียของรถยนตรุ์่นใหม่ๆ โดยจะช่วยยืดอำยุกำรท ำงำนของ Catalytic 

Converters 
 

ลักษณะการใช้งาน  
น ำ้มนัเครือ่งสงัเครำะห ์AMSOIL รุน่ OE 5W-40 เหมำะอยำ่งยิ่งส  ำหรบัเครือ่งยนตเ์บนซินทั่วไป ตำมค ำแนะน ำที่มีขอ้ก ำหนดเหลำ่นี ้: 

5W-40 (OEB) 

API SP, SN PLUS, SM...; ACEA A3/B3 

 
 

อายุการใช้งาน 
น ำ้มนัเครื่องสงัเครำะห ์AMSOIL รุ่น OE แนะน ำส ำหรบัช่วงเวลำเปลี่ยนถ่ำยที่ระบุโดยผูผ้ลิตรถยนต ์เปลี่ยนตวักรองน ำ้มนัเครื่องทกุกำร

เปลีย่นถ่ำยน ำ้มนัเครือ่ง 


