
X-Treme Synthetic Food-Grade Grease 
• NSF-Approved Formula (formerly USDA H-1) 

 

ข้อมูลทัว่ไป 

จาระบีสังเคราะห์สูตรส าหรับอาหารของ AMSOIL เป็นจาระบีอะลูมิเนียมคอมเพล็กซ์สูตรพรีเมียมพิเศษ ท่ีถูก
ออกแบบดว้ยสารเติมแต่งปลอดสารพิษ เพ่ือช่วยรักษาอาหารและยา ใหป้ราศจากการปนเป้ือน อีกทั้งยงัเป็นท่ียอมรับ
ในฐานะน ้ ามนัหล่อล่ืนท่ีมีการสมัผสักบัอาหารโดยบงัเอิญ (H1) ส าหรับใชใ้นและรอบพ้ืนท่ีแปรรูปอาหาร 
 

 

 

 

คุณประโยชน์ 

สามารถใช้ได้ในอุณหภูมทิีสู่ง 
จาระบีสังเคราะห์สูตรส าหรับอาหารของ AMSOIL ให้ประสิทธิภาพท่ียอดเยี่ยมในช่วงอุณหภูมิการท างาน -49 องศาฟาเรนไฮต ์ถึง  392 องศา
ฟาเรนไฮต ์(สูงถึง 482 องศาฟาเรนไฮต ์ในสถานการณ์การใชง้านท่ีไม่ต่อเน่ือง) ท าใหเ้ป็นจาระบีท่ีดีเยีย่ม ท่ีใชไ้ดท้ั้งอุณหภูมิร้อนและเยน็ 
 

อุปกรณ์มอีายุการใช้งานทีน่านขึน้ 
จาระบีสังเคราะห์สูตรส าหรับอาหารของ AMSOIL มีคุณสมบติัรับแรงกดสูงไดอ้ยา่งดีเยี่ยม ซ่ึงช่วยลดแรงเสียดทาน และลดกระบวนการเกิด
ความร้อน และยงัช่วยลดการสมัผสักนัของเหลก็กบัเหลก็ ท าใหอุ้ปกรณ์มีประสิทธิภาพมากข้ึน และมีอายกุารท างานท่ีมากข้ึน 

ป้องกนัการชะล้างของน า้ 
จาระบีสงัเคราะห์สูตรส าหรับอาหารของ AMSOIL มีสารป้องกนักนัชะลา้งของน ้ า ท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ ขณะการใชง้านจาระบียงัคงมีประสิทธิภาพ
ตลอดอายกุารใชง้าน ส าหรับการชะลา้งท่ีดีเยี่ยม ยงัช่วยลดการใชจ้าระบีและลดเวลาการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ อีกทั้งยงัช่วยปกป้องอุปกรณ์จาก
อนัตรายจากสนิม และการกดักร่อนอีกดว้ย 

การเข้ากนัของผลติ AMSOIL กบัผลติภณัฑ์อ่ืน 
จาระบีสังเคราะห์สูตรส าหรับอาหารของ AMSOIL สามารถเขา้กนัไดก้บัจาระบีลิเธียมคอมเพล็กซ์, แคลเซียม 12 ไฮดรอกซี และจาระบีอุลูมิ
เนียมคอมเพล็กซ์อ่ืนๆ แต่มนัไม่เขา้กบัจาระบีแบเรียม, เบนโทไนท,์ แคลเซียม, แคลเซียม คอมเพล็กซ์, ลิเธียม, ลิเธียม 12 ไฮดรอกซี, โพลียเูรีย 
หรือโซเดียม หากตอ้งการเปล่ียนจากชนิดจาระบีท่ีเขา้กนัไม่ไดม้าเป็น จาระบีสังเคราะห์สูตรส าหรับอาหารของ AMSOIL จ าเป็นตอ้งลา้งท า
ความสะอาดทั้งระบบใหม่ก่อนใชง้าน 
 

การบ ารุงรักษา  

การรักษาสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีสะอาดเป็นส่ิงส าคญั เม่ือใชจ้าระบีกบัอุปกรณ์ต่างๆ ควรเช็ดส่วนควบของจาระบีใหส้ะอาดก่อนฉีดจาระบี
เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนของส่ิงสกปรก ระวงัไม่ให้มีจาระบีมากเกิน เพราะจะท าให้เกิดความร้อนสะสมในระบบ ควรตรวจเช็คจาระบีเป็น
ระยะๆ และเติมจาระบีตามตารางการบ ารุงรักษาท่ีก าหนดไว ้

 



ข้อแนะน าการใช้งาน  

จาระบีสงัเคราะห์สูตรส าหรับอาหารของ AMSOIL ไดรั้บการออกแบบมาส าหรับใชใ้นงานบริการอาหารและอุปกรณ์อุตสาหกรรมยา เช่น การ
เตรียมยา, กระบวนการผลิต และการแพค็บรรจุภณัฑ ์ในกรณีท่ีมีการสมัผสักบัอาหารหรือยาโดยตรง 

 
ข้อมูลน า้มนัเคร่ืองของ AMSOIL ทางเทคนิค 
 

TYPICAL TECHNICAL PROPERTIES 

X-Treme Synthetic Food-Grade Grease (GXC) 

Thickener Type Aluminum Complex 

NLGI Grade 2 

Operating Temperature Range, C˚ (F˚) -45 (-49) to 250 (482) 

Penetration (ASTM D 217) (25°C [77°F], 0.1 mm) worked 60 strokes 280 

Dropping Point, ºC (ºF) (ASTM D 2265) 273 (525) 

Four-Ball EP, kgf (ASTM D 2596) Weld Point 315 

Load Wear Index 44 

Four-Ball Wear Test (ASTM D 2266), mm Scar 0.5 

Low-temperature torque, N•m (ASTM D 4693) [-40°C (-40°F)] 2.7 

Water Washout, % loss (ASTM D 1264) 5.4 

Timken OK Load, lbs. (ASTM D 2509) 40 

High-Temperature Life, hours (ASTM D 3527) 48 

Rust & Corrosion (ASTM D 1743) Pass 

Color White 

 
 


