
AMSOIL 10W-40 Synthetic Marine Engine Oil 

ข้อมูลท่ัวไป 

น ำ้มันเคร่ืองสังเครำะห์ AMSOIL  สูตร 4-จังหวะ 10W-40 เ ป็นสูตรส ำหรับเคร่ืองยนต์เ รือ                                 

ที่มีควำมสำมำรถในกำรป้องกันกำรสึกหรออย่ำงยอดเยี่ยม ควำมคงที่ของค่ำควำมหนืด และค่ำกำร

ระเหยต ่ำ และป้องกนักำรเกิดสนิมอยำ่งยอดเยี่ยม นอกจำกนัน้ยงัได้รับกำรรับรองจำก “NMMA FC-

W” และ “Warranty certified” ใช้ส ำหรับเคร่ืองยนต์ 4 จงัหวะ แบบติดด้ำนหลงัเรือ (Outboard) และ

เคร่ืองยนต์ที่อยูใ่นเรือ (Inboard) รวมถึงเคร่ืองยนต์เรือทัว่ไป 

 

 

คุณประโยชน์ 

การรับรองจาก NMMA น ำ้มนัเคร่ืองสงัเครำะห์ AMSOIL สตูร 4-จังหวะส ำหรับเคร่ืองยนต์เรือ ได้รับกำรรับรองจำก 

NMMA (National Marine Manufacturer Association) ซึ่งได้ผ่ำนเกณฑ์คุณสมบัติเฉพำะของ NMMA FC-W Catalyst 

Compatible โดยได้รับหมำยเลขทะเบียน NMMA คือ #FC-00850T 10W-40 

 

 

 

 

การป้องกันการสึกหรอของเคร่ืองยนต์ที่ยอดเยี่ยม โดยปกติแล้วเคร่ืองยนต์เรือท ำงำนภำยใต้โหลดสงูและรอบสงู
เป็นเวลำนำน ซึง่ท ำให้น ำ้มนัเคร่ืองทัว่ไปเสือ่มสภำพ (Break-down) และสญูเสยีควำมหนืด โดยที่น ำ้มนัสงัเครำะห์ AMSOIL 

สตูร 4-จงัหวะส ำหรับเคร่ืองยนต์เรือมีควำมสำมำรถทนทำนตอ่ควำมร้อนสงู และฟิล์มเคลือบผิวโลหะของเคร่ืองยนต์ที่แข็งแรง

ทนตอ่โหลดสงูท ำให้ลดกำรสกึหรอของเคร่ืองยนต์ 

ป้องกันสนิมและการผุกร่อน เคร่ืองยนต์เรือมีควำมเสีย่งตอ่กำรเกิดสนิมอยำ่งสงู ซึง่เป็นกำรสกึหรอท่ีไมส่ำมำรถควบคมุ

ได้ สง่ผลให้เคร่ืองยนต์เสยีหำยเร็วขึน้ น ำ้มนัสงัเครำะห์ AMSOIL สตูร 4-จงัหวะส ำหรับเคร่ืองยนต์เรือมีสำรป้องกนัสนิมอย่ำง

ดีเยี่ยม ซึง่ผำ่นเกณฑ์กำรทดสอบที่เข้มงวดของ NMMA และ FC-W Catalyst Compatible 

ลักษณะการใช้งาน 

น ำ้มนัสงัเครำะห์ AMSOIL สตูร 4-จังหวะส ำหรับเคร่ืองยนต์เรือ เหมำะอย่ำงยิ่งส ำหรับใช้กับเคร่ืองยนต์ 4 จังหวะ แบบติด
ด้ำนหลังเรือ (Outboard) และเคร่ืองยนต์ที่อยู่ในเรือ (Inboard) หรือเคร่ืองยนต์แบบอินบอร์ด/เอำท์บอร์ด  (I/O) รวมถึง



เคร่ืองยนต์ของเรือทัว่ไป ตวัอยำ่งของผู้ผลติเคร่ืองยนต์ที่สำมำรถใช้กบัน ำ้มนัเคร่ืองนีไ้ด้เช่น Honda®, Mercury®, Yamaha®, 

Johnson®/Evinrude®, Bombardier/BRP®, Suzuki®, Nissan®, Tohatsu®, OMC®, Volvo Penta®, Mercruiser®, 

Chevrolet®, Ford®  หรือสำมำรถใช้กบัเคร่ืองยนต์ที่ใช้ข้อก ำหนดเหลำ่นี ้
NMMA FC-W Catalyst Compatible • API SM 

ขอ้สังเกต น ำ้มนัสงัเครำะห์ AMSOIL สตูร 4-จงัหวะส ำหรับเคร่ืองยนต์เรือ 10W-40 สำมำรถใช้แทนควำมหนืด 5W-40 ของ

เคร่ืองยนต์ Honda® 

อายุการใช้งาน 

น ำ้มนัสงัเครำะห์ AMSOIL สตูร 4-จงัหวะส ำหรับเคร่ืองยนต์เรือมีอำยกุำรใช้งำน 

• ส ำหรับเคร่ืองยนต์ 4 จงัหวะที่เป็นเอำท์บอร์ด และเรือทัว่ไป เนื่องจำกอำจมีกำรปนเปือ้นจำกน ำ้ และน ำ้มนัเคร่ืองอำจเจือจำง

ได้ง่ำย จึงควรเปลีย่นตำมที่ระบจุำกผู้ผลติ 

• ส ำหรับเคร่ืองยนต์ 4 จงัหวะที่เป็นเอำท์บอร์ด และอินบอร์ด/เอำท์บอร์ด (I/O) สำมำรถใช้ได้ 2 เท่ำตำมที่ระบจุำกผู้ผลิต หรือ 

1 ปี (ขึน้กบัคำ่ใดถึงก่อน) 

การใช้งานร่วมกับน า้มันเคร่ืองอ่ืนๆ 

น ำ้มนัสงัเครำะห์ AMSOIL สตูร 4-จังหวะส ำหรับเคร่ืองยนต์เรือ สำมำรถเข้ำกนัได้กบัน ำ้มนัเคร่ืองสงัเครำะห์แบบอื่น และ

น ำ้มันเคร่ืองทั่วไป อย่ำงไรก็ตำม เมื่อมีกำรใช้ร่วมกันจะท ำให้ลดประสิทธิภำพกำรท ำงำน และลดอำยุของน ำ้มันเคร่ือง

สงัเครำะห์ AMSOIL ลง ดงันัน้ AMSOIL ไมรั่บประกนัอำยใุช้งำนที่นำนขึน้ และไมแ่นะน ำให้มีกำรใช้หวัเชือ้น ำ้มนัเคร่ืองใดๆ

ส ำหรับ น ำ้มนัเคร่ืองสงัเครำะห์ AMSOIL  

ข้อมูลน า้มันเคร่ืองของ AMSOIL ทางเทคนิค 

TYPICAL TECHNICAL PROPERTIES 

AMSOIL 10W-40 Synthetic Marine Engine Oil  (WCF) 

Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D445) 14.1 

Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D445) 93.3 

Viscosity Index (ASTM D2270) 155 

Pour Point °C (°F) (ASTM D97) -38 (-36) 

Flash Point °C (°F) (ASTM D92) 240 (464) 

High-Temperature/High-Shear Viscosity (ASTM D5481) 4.2 

Four-Ball Wear Test (ASTM D4172 @40kgf, 150°C, 1800rpm, 1hr), Scar, mm 0.4 

NOACK Volatility, % weight loss (g/100g) (ASTM D5800) 7.5 

Total Base Number 7.9 

 


